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Odpovéd’ na dotaz uchazeée k zakazce malého rozsahu
»Rekonstrukce a doplnéni verejného osvétleni se snizenim jeho energetické

narocénosti* pro obec Pasohlavky

Dotaz:

V piiloze ¢.3 ZD s nazvem ,,Popis feeni je pro LED svitidlo typu 1 definovano, jakou tiidu
komunikace bude osvétlovat, coz mé byt doloZeno piisluinym svételné-technickym vypoétem.
Timto vypoétem bude jasné dano svitidlo ur€itého vyrobce, které je mozné pouzit, jeho
parametry a piikon.

Co se tyCe LED svitidel typu 2 a 3, u nich vSak obdobna definice chybi a bez téchto dat (t¥ida
komunikace, $ifka komunikace, rozteCe stozari apod.) je problematické stanovit vhodné
svitidlo, jeho parametry a piikon. Bylo by mozné tyto udaje dodate¢né definovat?

Pokud tyto udaje k dispozici nejsou, mize dojit k nabidnuti neoptimdalniho svitidla z hlediska
ptikonu ¢i v krajnim piipadé takového, které ptislusné normy osvétlenosti nesplni.

Odpovéd na dotaz je rozdélena do dvou &isti:

adl)

Cilem plinované rekonstrukce vefejného osvétleni je nasvitit hlavni komunikaci tak, aby
spliiovala parametry pro osvétleni komunikace MES5. V soucasnosti nasv&cuje hlavni
komunikaci pouze 22 svitidel instalovanych na betonovych stoZarech. Pfedmé&tem rekonstrukce
je tato svitidla nahradit novymi LED svitidly typu 1 a k nim doplnit dal§ich 16 ks svitidel
stejného typu. 15ks bude nainstalovano na stavajici betonové stozary, jedno bude instalovano
na novy ocelovy stozar. Vzdélenosti stoZari mezi s sebou se pohybuji v rozmezi 33 az 42 m.

ad2)

Na vedlejsich komunikacich budou plvodni svitidla nahrazena novymi LED svitidly typu 2 a
3 a to za podminky zvySeni kvality osvétleni. Dal§im cilem této ¢asti rekonstrukce je doplnéni
12 ks novych LED svitidel typu 2 a 3 do zatim neosvétlenych ¢asti obce.

ProdluZuje se lhiita pro podani nabidek do stiredy 26.8.2015 do 9:00 hod.
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